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Uber uns

Als Spitzenreiter im Bereich der Warmeenergie, Ol-, Gas- und
Chemiebranche bietet Powerz die Engineering-L&sungen fur
anspruchsvolle Projekte an.

Aufgrund der in der Kundenanfrage stehenden Daten
entwickelt unser Engineering-Team die runden oder

rechteckigen Klappen mit einem elektrischen oder
pneumatischen Antrieb.

Powerz® Industrieklappen:

+ dienen zur Steuerung und Absperrung von Luft- bzw.
Gasstromungenaller Art

- werden breit in den Gasturbinenanlagen, Staub-Gas-Luft-
Leitungen von Kesseln, in den Blaseéfen, Abgasreinigungs-
systemenund anderen Kraftwerksanlagen eingesetzt

+sind in folgenden Ausfihrungen moglich:

-in Sonderabmessungen

- sGurebestandig fur aggressive Betriebsmedien

- hitzebestandig bis zu 900°C

- gasdicht (bis zu100%)

- optionale Druckluftabdichtung der Klappenfligel




Die wichtigste Funktion der Industrieklappen besteht in der Absperrung von Strémungen
innerhalb der Staub-Gas-Luftleitungen der Kesselanlagen bzw. in metallurgischer und
chemischer Industrie.

Wahrend die Industrieklappen von anderen Herstellern im geschlossenen Zustand 96%-
gasdicht sind, betragt die Gasdichtheit der Powerz® Klappen mindestens 98%. Solche
Dichtheitswerte erreicht man dank einer speziellen Flugelkonstruktion.

Powerz® Industrieklappen werden mit den AuBenlagerungen ausgefihrt, was ihrer hoherq ‘
Funktionssicherheit zugrunde liegt. Durch einen paarweisen Gegenlauf von
Klappenflugeln weisen die Industrieklappen von diesem Typ einen erweiterten
Linearbereich der Durchflusscharakteristik auf und schlieBen die asymmetrische
Abweichung des Gasstroms aus. Die Klappen kénnen mit einem manuellen, elektrischen
oder pneumatischen Antrieb ausgestatten werden.

Temperatur bis 425°C von 425 bis 585°
Werkstroff EN 1.0038 EN 1.7715

[}
Betriebsarten:

- offen/geschlossen, eine Zwischenstellung ist moglich
- als Regelklappe

Mediumdruck, max.:
0,15 bar

Industrieklappen fur
Staub-Gas-
Luftleitungen




Industrieklappen

Das Offnen von Klappenfliigeln erfolgt anhand eines Antriebs, der auf dem Klappengehduse fur StOUb—GOS—
montiert wird. Sein Drehmoment wird durch Hebelgestdnde an die Flugelachse Ubergeben.

Rund: DN 100 — DN 7000

+ geeignet fUr den Einsatz in Staub-Gas-Luftleitungen -
Gasdichtheit bei geschlossenen Fligeln mindestens 98%

+ mit AuBenlagerungen versehen, was eine hohe
Funktionssicherheit gewdhrleistet

+ ausgestattet mit manuellem, elektrischem oder
pneumatischem Antrieb

+ je nach Medientemperatur sind zwei Ausfihrungen
moglich:

- bis 425°C

-von 425°C bis 900°C

Luftleitungen

Rechteckig: 400x500 - 5500 x 5500

« durch den paarweisen Gegenlauf von Klappenfligeln
weisen die Klappen von diesem Typ einen erweiterten
Linearbereich der Durchflusscharakteristik auf und schlielen
die asymmetrische Abweichung des Gasstromes aus.

+ Gasdichtheit betragt bei geschlossenen Flligeln mindestens
98%.

* je nach Medientemperatur sind zwei Ausfuhrungen moglich:
- bis 425°C

- von 425°C bis 900°C




Die Kohlenstaubklappen mit dem Kegelfligel werden an den Staubleitungen von Kohlenkraftwerken in den
Anlagen der kontinuierlichen Staubaufbereitung eingesetzt und unter den Staubabscheidern, an den Rutschen Kohlen stau bkk] ppen
sowie unter den Zyklonen flr Aspiration und Ascheeinbindung montiert.

Die Hauptfunktion dieser Klappen besteht in dem Staubausschitten in einem kontinuierlichen Fluss und dem
Schutz von Zyklonen gegen den Luftsog beim Ubertritt des Staubs vom Niederdruck- zum Normaldruckbereich.
Beim Ausschitten des Staubs und der Schlacke aus den Staubfang- und Férdereinrichtungen muss die
Dichtheit sichergestellt sein.

+ Dichtheit der Klappe erzielt
man durch das dichte
Anliegen des Kegels am
Klappengehduse
+ Eine optimale Lastposition
wird bei der Montage
eingestellt und schitzt gegen
Luftsog in den Niederdruck-
bereich
« Im Fall einer korrekten
Lastpositionierung wird das
mogliche Offnen der Klappe
sogar bei einem geringeren
Staubgewicht véllig ausges-
chlossen: der Staubwirbel
1 Uber der Klappe tritt dabei als
DN DN 100 | DN 150 | DN 200 (| DN 300| DN 450| DN 600 « o Dichtungsfaktor vor.

Durchflussrate 0,1-6 0,2-14|0,4-24| 1-54 2-120 | 4-216
Tonnen/Stunde




Die Guillotine-Absperrklappe dient zur Abschaltung einzelner Bereiche von Gas- und Luftleitungen.

Die Guillotine-Klappe besteht aus einem Gehduse, auf dem ein Tréiger mit installiertem Antrieb montiert ist. In
die Fihrungselemente des Ventilkérpers und Ventiltrégers wurde ein Schieber eingebaut, der mittels eines
Antriebs Uber eine Spindel bewegt wird.

Am Gehduse befinden sich Endschalter, die die Endlagen des Schiebers beim Offnen und SchlieRen anzeigen.
Zurvisuellen Kontrolle der Position des Schiebers verfligt er Uber eine Skala mit einem Pfeil.

Temperatur |bis 425°C von 425 b is 585°C| von 585 b is 610°C| v on 610 b is 200°C
Werkstoff 1.0038 1.7715 A 1.4843

Die Klappen kdnnen aus Materialien gefertigt werden, die gegen aggressive Medien besténdig sind.

Der GréRenbereich der Klappen reicht von DN 100 mm bis DN 2500 mm. Die Klappengehduse sind verschweilt.
Die Klappe besteht aus einem Massivblech, das mittels eines Lasers zugeschnitten wird. Somit wird beim
Fertigungsprozess eine minimale Verformung der Klappe gewdhrleistet. Die maschinelle Bearbeitung der
Auflagefléche sorgt fur einen festen Sitz der der Klappe auf der gesamten Flache.

Die Funktion dieser Absperrklappe besteht darin, den Durchlass der Staubleitung durch den Schieber zu
blockieren. Die Dichtheit der Klappe in der Position ,Geschlossen” wird dadurch gewdhrleistet, dass es Uber
den gesamten Umfang fest an der Dichtpackung des Klappengehduses anliegt. Flr eine einfache Wartung
sind im Ventilgeh&use Inspektionsluken vorhanden. Alle Wartungséffnungen sind mit Stopflbuchsen und
Dichtungen abgedichtet. Das Offnen/SchlieRen der Klappe wird Uber die Endlagenstromsensoren
gesteuert, die im Antrieb installiert und an die Steuerung angeschlossen sind. Flr die zusatzliche Steuerung
ist eine Skala mit einem Pfeil vorgesehen. Die Klappen sind mit Gegenflanschen ausgestattet und kénnen
entweder an den Gaskanal verschweil’t oder mit einer Flanschverbindung befestigt werden. Eine solche
Klappenvorrichtung und die Verwendung von hochwertigen Materialien garantieren die Funktionsféhigkeit
und bieten eine langere Betriebszeit in Stunden sowie einenlangen Zeitraum zwischen Reparaturen.

Guillotine-Klappen




Gasdichte Sperrluftklappen sind fur die Absperrung der Gas-Luft-Strémungen in den Gasleitungen mit einer Gasdichte
AufRlen-und Innenisolierung geeignet.

Die Sperrluftklappen kénnen als eine Doppeleinheit bzw. als separate Einheiten montiert werden. Sp@ff' uftkla ppen
Die Sperrluftklappen stellen eine Gasdichtheit bei geschlossenen Klappenfligeln von mindestens 99% sicher. Bei

der Anwendung von Dichtungsluft betragt die Gasdichtheit 100%.

ein dichtes Anliegen des Flugels an den Festanschldgen des
Klappengehduses

Druckluft, die in den Innenraum der Doppelfliigel gepresst wird

Die Drucklufteinheit kann direkt an dem Klappengehduse montiert werden bzw. neben der Klappe platziert
werden.

Die Drucklufteinheit stellt einen Schraubenkompressor dar, der mit einem Luftaufbereitungsblock ausgestattet
ist. Dadurch wird die Luft in jeden Klappenfligel gepresst. Wenn die Stellungsgeber einen geschlossenen Zustand
der Klappe signalisieren, wird die Luft mittels eines geschlossenen Magnetventils zu den Klappenfligeln
zugeleitet.




Gasdichte Sperrluftklappen sind sowie mit einem runden als auch einem rechteckigen Querschnitt erhaltlich.

Gasdichte
Sperrluftklappen

Temperatur | bis 425°C bis 425 v on 585°C | von 585 b is 610°C | von 610 bis 900°C
Werkstoff 1.0038 1.7715

Klappengehduse

Klappengehduse

DN300-DN3500 400x500 - 5500x7500




Die Pendelklappen sind flr das dichte SchlieRBen von Staubbehdltern sowie fur deren Entleerung ohne

Druckentlastung geeignet. Sie werden bei der Trockenentaschung und bei der kontinuierlichen Pendelkldppen
Kohlenstaubaufbereitung eingesetzt.

Die Pendelklappe besteht aus zwei einzelnen Klappen, die durch einen Zwischenteil miteinander
verbunden sind.

Die Klappe hat ein Gehduse, in dem ein mechanisch bearbeiteter Korb aufgestellt ist. Diesem Korb wird ein
Klappensegel dicht angelegt, das mit Hilfe einer Achswelle bewegt wird. Die das Klappensegel
bewegende Achswelle wird durch eine Gewindespindel gedreht, die ihrerseits vom Antrieb in Bewegung
gebracht wird. Fur eine einfache Wartung sind im Ventilgehduse Inspektionsluken vorhanden.

Temperatur ‘ bis 425°C von 425 b is 585°C | von 585 b is 610°C | von 610 bis 900°C

Werkstoff 1.0038 1.7715

' Die Klappen kénnen aus angriffsbestéindigen Werkstoffen ausgefertigt sein.

o+ Alle Wartungséffnungen sind mit Dichtungsringen versehen.

Die Wellenabdichtung erfolgt mit Hilfe der Packungsringe von Stopfblchsen. Somit wird der Durchbruch
von Gasen durch den Dichtungsknoten ausgeschlossen. Ein solcher Aufbau der Klappe und die

Verwendung von Qualitatswerkstoffen gewdhrleisten deren Funktionsféhigkeit und sichern eine lange
Betriebsdauer sowie einen ldngeren Ausfallabstand.

Optional ist die Abdichtung mit Sperrluft méglich.




Kaminklappen

Die Kaminklappen werden fir den Betrieb innerhalb eines Kamins und zwar zum Aufrechterhalten des
Abgaskesselsim Zustand der heilen Redundanz bei stillstehender Turbine sowie zur Sammlung und Ableitung des
Niederschlagwassers bei der Abschaltung des Gaskessels eingesetzt.

Die Klappen von diesem Typ stellen das automatische Offnen beim Erreichen des maximal zul&ssigen Drucks im
Kamin sicher.

Powerz® Kaminklappen kédnnen mit den eingebauten oder einzelnstehenden elektrischen Antrieben
geliefert werden.

Rund DN 1700-7500
Rechteckig 1800x1800 — 7500x6000

Abhdngend von der Betriebstemperatur sind folgende
AusfUhrungen erhdltlich:

*bis200°C
- bis 650°C
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